8.3 Cavi per sistemi con tensione U superiore a 1 kV fino a 30 kV
8.3.1 Prova di tensione applicata

La prova deve essere eseguita con tensione continua, applicata per 15 min tra ciascun
conduttore e gli altri collegati all’eventuale schermo o rivestimento metallico ed a terra.

Il valore della tensione continua di prova, in kV, deve essere:

1) pericaviisolati in carta impregnata a campo non radiale: 2,5 (Ug + U)
2) pericaviisolatiin carta impregnata a campo radiale: 4 U
3) pericavicon isolante estruso: 4 Uy

Previo accordo tra committente e fornitore la prova pud essere eseguita con tensione
alternata anziché continua. In tal caso, la prova pud essere eseguita alternativamente con
uno dei metodi sottoindicati:

1) Prova alla frequenza di rete applicando la tensione di esercizio trifase del sistema per la
durata di 24 ore.

2) Prova alla tensione di 3U, (efficaci) ed alla frequenza di 0,1 Hz applicata tra conduttore e
lo schermo metallico per la durata di 15 minuti.

Metodi di prova alternativi (onde oscillanti smorzate, tensione a frequenza variabile, ecc.)
possono essere utilizzati previo accordo tra acquirente e fornitore.

NOTA Il valore di 4 U, € allineato con la Norma IEC 60055-1 ed & legato a esigenze di
interfaccia con apparecchiature isolate in SFs.

8.4 Cavi per sistemi con tensione U superiore a 30 kV
8.4.1 Prova di tensione applicata

La prova deve essere eseguita con tensione continua, applicata per 15 min tra ciascun
conduttore e lo schermo.

Il valore della tensione continua di prova, in kV, deve essere pari a:

— 4,5 U, pericaviisolati in carta impregnata con Uy = 36 kV

— 4,0 U, per i cavi isolati in carta impregnata con 36 kV < Ug < 130 kV
— 3,5 U, peri caviisolati in carta impregnata con 130 kV < Uy <230 kV
— 3,0 U, pericavi con isolante estruso

oppure al 50% della tensione di tenuta ad impulso atmosferico Up, se questo valore risulta

inferiore. Se il cavo termina in un trasformatore o in un interruttore blindato, per questa prova
€ necessario un accordo tra il committente e i costruttori o gli installatori del trasformatore o
dell'interruttore e del cavo.

NOTA Se durante la prova di tensione si verificano degli archi, nella linea in cavo si pud produrre una
sovratensione transitoria con valore fino a due volte il valore della tensione continua di prova applicata: tale
sovratensione transitoria, se piu alta della tensione di tenuta ad impulso, pud provocare una perforazione nel cavo
o negli accessori. Percio € necessario prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire gli archi sui passanti e
su altre apparecchiature.

Per cavi con isolamento estruso, la prova pud essere eseguita in alternativa in corrente
alternata con uno dei metodi sottoindicati:

1) Prova alla frequenza di rete applicando la tensione di esercizio trifase del sistema per la
durata di 24 ore.
NOTA Nel caso questa prova venisse eseguita mediante collegamento del cavo alla rete esistente, dovranno

essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare possibili ripercussioni sulla rete nel caso di un eventuale guato
del sistema in cavo sottoposto alla prova stessa.

2) Prova alla frequenza variabile compresa tra 20 Hz e 300 Hz applicando la tensione
indicata nella tabella 8.4.1 tra il conduttore e lo schermo metallico per la durata di 1 ora.
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Tabella 8.4.1 — Prova di tensione dopo posa in CA

Tensione di esercizio nominale Tensione di prova (fase-terra)
u Uo
KV kV kV efficaci
45+ 47 26 52
60 + 69 36 72
110 + 115 64 128
132 + 138 76 132
150 + 161 87 150
220 + 230 127 180
275 + 287 160 210
330 + 345 190 250
380 +400 220 260
500 290 320

8.4.2 Prova sui rivestimenti protettivi

I rivestimenti protettivi devono essere sottoposti alla prova di tensione in corrente continua. Il
valore di tensione applicata e la durata della prova devono essere quelli prescritti all’art. 6
dalla norma Norma IEC 60229 “Tests on anticorrosion protective coverings of metallic cable
sheaths”.

8.4.3 Misura delle scariche parziali su giunti e sui terminali
Allo studio.

8.5 Prove dopo riparazione o modifiche
8.5.1 Prova di tensione applicata

Nel caso di controllo eseguito dopo riparazione di guasti intervenuti durante I'esercizio del
cavo, o di modifica dello stesso, i valori di tensione da applicare sono il 70% di quelli indicati
in 8.3.1e 8.4.1

Nel caso di controllo eseguito su cavi con isolamento estruso che siano stati in esercizio per
oltre cinque anni il valore della tensione da applicare, se continua, non deve superare 2 U,

8.6 Prove periodiche e monitoraggio
8.6.1 Prova di isolamento dei rivestimenti protettivi

Nei casi in cui fosse necessaria la verifica, su linee di alta tensione, dellintegrita di
rivestimenti protettivi realizzati con connessione speciale degli schermi metallici del tipo
“cross bonding” (connessione trasposta) o “single point bonding” (connessione (a terra) in un
unico punto), le prove relative potranno essere eseguite secondo la procedura indicata in
8.4.2; il valore di tensione di prova dovra essere oggetto di accordi con il fornitore.

8.6.2 Monitoraggio termico

Per impianti di rilevante importanza pud essere opportuno effettuare un monitoraggio
continuo della temperatura lungo il tracciato del cavo; allo scopo possono essere utilizzate
come sensori una o piu fibre ottiche sistemate a contatto del cavo.
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